<

KIBAR
HOLDING

HSSHIN PANEL

“Sandvi¢ Panel Uzmani”



SR T

- I

CATI VE CEPHE KAPLAMALARINDA
RENKLI, DAYANIKLI, ESTETIK,

HIZLI, EKONOMIK VE CEVRECIi COZUMLER iCiN

ASSHNPHNEL

Istanbul Tuzla Tesisleri

K o

| R

Iskenderun Tesisleri Balikesir Tesisleri Dilovasi Boyama Tesisleri



0 KIBARHOLDING A5,
V. 4

/& nssan
*.‘ aLUMInYUM
SANAY] VE TICARET AS.

ASSAN DEMIR VE SAC SANAYI AS.

) _G_AL\I"ANlZ TESISLERI

ASSAN DEMIR VE SAC SANAYI AS.

CELIK URONMLERI SERVIS MERKEZI

POSCO ASSAN

TST CELIK SANAY] A5,

ASSANPHNEL

SANAYI VE TICARET A.S.
isPAK

IZMIT SIVI PAKETLEME SANAY( A5,

@)HYUNDAIASSAN

()assanhanil
HSSHN

UMFn ISLETMELERIRLE.

ASSAN TARSIMACILIK

TICARET VE SANAYI A, 5.

AssAN[Z=l=l=1
Ege Assan Gida
Pazarlama San. ve Tic. A.§.

KiBAR
D13 TICARET A5,

DIS TICARET A5,

GAYRIMENKUL GELISTIRME VE YATIRIM A.5.

nnnnnnnnnnnnnnn

ASSANBILISIMAS.
ASSAN YHAPI

ANONIM SIRKETI

KiBARSIGORTH

ARACILIK HIZMETLERI A, 5.

URUN GOVENLIGI SANAY| VE TICARET AS.




'HSSHNPHANEL !

Sandvi¢ Panel

Sandvic paneller, iki metal arasi politiretan veya tasytnu i¢c dolgu malzemesinden olusan kompozit malzemelerdir.

Yapilarin gati, cephe, i¢ bélme veya soguk hava odalarinda kaplama malzemesi olarak kullanilan sandvig paneller; hizh
montaj imkani, yuksek yalitim 6zelliklerine ek olarak tasima kapasitesi ile de mimari tercihlerde én plana ¢ikmaktadir.
Sandvig Panel Tasima kapasitesi, panelin i¢ dolgu malzemesinin yogunlugu, kalinhg: ve metal yuzeylerin formuna baghdir.
Metallerin ve i¢ dolgu malzemelerin kalinhidi, kullanilacag alan ve tizerine gelecek yiik miktarina uygun olarak belirlenmektedir.
Ic dolgu malzeme kalinhiginin tespitinde kullanilacagi bélgenin iklim kosullar da dikkate alinmaktadir.

Sandvi¢ paneller, siva veya boyaya gerek kalmaksizin, su ve i1si yalitimi saglayarak, yapilarda estetik dis kabuk olusturmaktadir.
Sandvi¢ panellerin metal katmanlarinda aliminyum veya boyali galvaniz sac kullaniimaktadir. Renk segenekleri RAL
kartelasindan, musteri istegine gore secilebilmektedir.

ASSAN PANEL' de her turli mimari projenin gereksinimlerini karsilayacak uygun Granler, istenilen miktar ve ebatlarda
dretilmektedir.

Tek Kat Trapez Saclar

ASSAN PANEL, i1si izolasyonu amacli sandvig panellerin yanisira yine ¢ati ve cephe kaplamasinda kullanilan tek kat trapezleri
de sektdrtn kullanimina sunmaktadir.

Tek kat trapezler, isi izolasyonu ihtiyaci olmayan veya iki metal arasinda, kaya yind, cam yana, yiksek yogunlukta politretan
veya extrude polistren képuklerin dahil oldugu rijit is1 izolasyon malzemelerinin uygulandigi cati ve cephelerde kullaniimaktadir.

Tek kat trapezlerin kullanildidi bir diger alan teras catilardir. Bu tir uygulamalarda catinin (st kisminda membranl su
izolasyonu yapilmaktadir. Membran altina yukarida sayilan rijit is1 izolasyon malzemeleri kullanilmakta ve en altta tek kat
trapezler bulunmaktadir,

Estetik gérinimli tonoz ¢ati uygulamalarinda iki kat trapez arasi 1si yalitim tabakasi ile yerinde uygulama kaplama
yapilmaktadir. ASSAN PANEL, sektoran bu ihtiyacina cevap verebilmek amaciyla masterilerinin verecedi proje degerlerine
bagli olarak bilgisayar kontrolli bikiim makinesinde tonoz ¢atilara uygun Uretim yapmaktadir. Tonoz trapez Gretimi
yapilan makinede, cati panelleri icin bukiml mahyalar ve catidan cepheye biukimld dénis elemanlari da Uretilmektedir.
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Aliiminyum ve Galvanizli Saclarda Boyama

ASSAN PANEL Dilovasi Tesisinde hem aliGminyum hem de galvanizli sac rulolara
otomasyona dayal kesintisiz bir proses ile boyama islemi yapilmaktadir. istenilen
renkte boyanan metaller rulo halinde sarilarak sandvi¢ panel ve tek kat trapez
Uretiminde kullanilan bobinler elde edilmektedir.

Agici 1 Agicr 2

Kenetleme <&

Sonkat Boya
‘ Sonkat Firinlama

Astar Sogutma

Astar Boyama
Astar Firinlama

Durulama 1 Kromatlama
Saric

Durulama 2

Boyama Proses Akisi

Boyama Uygulamasi

Hammadde rulolar agicilarda acilir, Gretim devam ederken bir rulonun basi diger rulonun sonuna kenetle birlestirilerek
hattin strekliligi saglanir. Metal, 6zel kimyasallarla yikama ve durulama islemleri gerceklestirilerek yag ve kirden arindirilir.
Her iki ylzeye 6n islem kimyasali uygulanarak boyali metalin dis ortam dayanimi arttilir. Daha sonra metale ilk olarak astar
ve arka boya uygulanir, firinlanip kurutulur. Astarl ytizeye sonkat boya uygulamasi yapildiktan sonra tekrar firinlanip
kurutulur. Boyama islemi tamamlanan metal saricida sarilip, istenen tonajda kesilir.




., ' ] P



M ASSANPANEL ™

Kaplama Cesitleri

Sandvi¢ panel metal yiizeyleri cekirdek sac, galvaniz ve organik kaplamanin birlesiminden olusmaktadir.
Ozellikle organik kaplama korozyon dayaniminda iyi performans sunarak malzeme émriini
arttirmaktadir. Korozyon tipi ve derecesine bagl olarak dis tarafa bakan sandvic panel metal ylizey
kalinliklari, 25 pm organik kaplama ve 20 um galvaniz kaplama olmak lzere 45 um mertebesindedir.
Fakat beklentilere bagh olarak bu kalinlik 200 pm' a kadar ¢ikabilmektedir.

Bunun yanisira organik kaplamalardan UV, kimyevi, sicaklik, nem ve fiziksel etkilere kars! ytksek
dayanim istenmektedir. Ayrica organik kaplamalarin sundugu genis renk skalasi mimari ¢dzimlerde
dizayn avantajlan saglamaktadir.

Kaplama malzemeleri; sivi kaplama , film kaplama ve toz kaplama olarak {i¢ gruba ayrilmaktadir.
Galvanizli sac veya aliiminyum (izerine kullanilan ¢ok cesitli kalite ve renkte son kat kaplama, kullanim
yerleri ve beklenilen 6zelliklerine gore tercih edilmektedir.

Polyester
Dis cevre kosullarina karsi dayaniklilik, yiksek esneklik ve sicaklik dengesi saglar. En yaygin kullanilan
boya turadur. I ve dis ortamlarda farkl amaglar icin kullanilabilir.

PVdF

Dis cevre kosullarina yuksek dayaniklilik, yiksek korozyon direnci, kimyasal yaglara karsi dayaniklihk
saglar. Kimyasal ve UV isinlarina yiiksek dayanim gdsterir. Renk kaliciifi ve parlaklik dayanimi en
yuksek kaplama turtdir. Prestij yapi ¢ati ve cephe kaplamalarinda kullanilabilir.

Plastisol
Mikemmel form alabilme yetenedi vardir. Rutubete ve aginmaya dayanikh olup gida tizigine
uygun uygulamalarda tercih edilebilir. Soguk, nemli iklim ortamlarinda Gstin performans gosterir.

PVC Film

Laminasyon yéntemi ile uygulamasi yapiimaktadir. Yogun sekillendirmeye ve esneklige uygundur.
Hijyenik ve kolay temizlenebilir 6zelligi sayesinde gida tlzigine uygun uygulamalarda tercih
edilebilir.

Boya Ozellikleri

Boya Kazinma Direnci Korozyon Direnci Ortalama Sicakhik
(Ortalama) Tuz Nem Kalinhié Direnci
Polyester 2800 gms 500 saat 1000 saat 25u 120 °C
PVdF 3000 gms 500 saat 1000 saat 27 n 120 °C
Plastisol 3500 gms 1000 saat 1000 saat 100 - 200 60°C
PVC Film 3500 gms 1000 saat 1000 saat 200 60 °C
S tandart Renkler
RAL 1028 RAL 3000 RAL 3009 RAL 5002 RAL 5010 RAL 5015 RAL 5018 RAL 6018 RAL 6021 RAL 9002 RAL 9006
Sari Kirmizi Kiremit Kirmizisi Lacivert Mavi Gok Mavi Turkuaz Fistik Yesili Cafjla Yesili Kirli Beyaz Metalik Gri

Not: Standart renkler sadece 0,50 mm kalinligindaki metaller icin gecerlidir.
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Boyali Galvanizli Sac

ASSAN PANEL Granlerinde dinyanin 6nde gelen sac Ureticilerinden ithal edilen ve ECCA ( European Coil Coating) normlarina uygun olarak
tretilen boyali galvanizli sac rulolar kullanmaktadir.

sac Kalitesi DX51D+Z EN 10327
Kalinlik Toleransi ( 0,4 mm<Sac kalinli§i<0,6 mm ) + 0,05 mm EN 10143
500 Mpa (max) EN 10327
Kopmada % uzama 22 (min) EN 10327
Kaplama Miktari (sicak daldirma) 100-275 gr/im? EN 10327
Boya cinsi Polyester, PVdF, Plastisol, PVC, Poliﬂ;etan vb.
 Son Kat Boya

. Astar Boya
f . Galvaniz
f . Gekirdek Sac

Astar Boya.»". /
Galvaniz /

Boyali Galvanizli Sac Katmanlari

Aliiminyum

Sandvi¢ panel ve tek kat trapez tretiminde kullanilan tim aliminyum rulolar, Assan Aliminyum tesislerinde uluslararasi (EN, ASTM ve
1SO) normlara uygun olarak tretilmektedir.

- Gofrajh Aliminyum Sac

AW 3000 Serisi EN 573-3
H16-H26 EN 485-2
+ 0.05 mm

Akma Siniri 150 Mpa

Cekme Siniri 175 Mpa
Kopmada % uzama 3 (min)

Yiizey Gérunimu Gofrajli veya Boyali

Sandvi¢ Panel retiminde Kullanilan Aliiminyumlarin Kimyasal Kompozisyonu

Limit Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr

Win () o e I B R . R I I
Max (%) 0,60 0,70 0,30 0,80 0,80 0,20 0,40 0,10 -
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Politiretan Sert Kopuk

Sandvig panellerde en iyi isi yalitim degerlerine sahip olan politiretan kullanilmaktadir. Diinyanin 6nde gelen Ureticilerinden
temin edilen politretan binyesinde su tutmaz, bakteri ve hasere barindirmaz.

Yogdunluk (kg/m3) 40 (£ 2) EN 1602

Ist iletkenlik Katsayisi A (W/mK) 0,022 EN 13165

Kapali hicre orani (%) 95 EN 14509

Buhar Difiizyonu (u) 30-100 EN 12086

Boyutsal Kararlilik Seviye DS(TH) 11 EN 13165

Basing Dayanimi (Mp_a) (010) min. 0,095 EN 826

Su absorbsiyonu (Hacimce %) 2 Ureticinin Yéntemi
Azami Kullanim Sicakhigi (°C) -200/110
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Tasyini

Bazalt, diyabaz, dolomit gibi kayalarin karisimindan elde edilen mineral yiin ¢esididir. Yangin dayanimi ve ses yalitiminda
mukemmel sonuglar veren tas yuna, isi yalitiminda plastik kopiklere nazaran daha distk degerlere sahiptir. Tasytnu
dolgulu sandvi¢ paneller, yangin riski yiksek yapilarin ¢ati, cephe veya ara bdlme kaplamalarinda kullaniimaktadir.

Yogunluk (kg/m?) 100 (+ 10) EN 1602

Ist iletkenlik Katsayisi A (W/mK) 0,033 EN 13162

Buhar Diftzyonu (u) 1 EN 12086

Levha Genislik Yéninde Basing Dayanimi (mPa) min. 0,06 EN 826

Su absorbsiyonu (Hacimce %) 3,90 Ureticinin Yontemi
Azami Kullanim Sicakhigi (°C) 600









































































